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BDG abbcc-ddee-fghhi-jjkk-llmm-nnoo

BDG
Trasduttore di rotazione

a Principio
F = Assoluta

bb Versione
B0 = Allum. pressofuso verniciato a polvere, scherm. 
magnetica, radiale (58)

cc Dimensione flangia
58 = 58 mm

dd Forma dell’albero, flangia
BC = Foro cieco, flangia di fissaggio (anello di fissaggio, 
morsetto a molla con foro)

ee Diametro albero
12 = 12 mm
14 = 14 mm
15 = 15 mm
R6 = 6 mm con manicotto di riduzione (base 12 mm)
R7 = 7 mm con manicotto di riduzione (base 12 mm)
R8 = 8 mm con manicotto di riduzione (base 12 mm)
RA = 10 mm con manicotto di riduzione (base 12 mm)
S2 = 1/4" con manicotto di riduzione (base 12 mm)
S3 = 3/8" con manicotto di riduzione (base 12 mm)

f Categoria interfaccia
D = Assoluta digitale, unidirezionale

g Interfaccia
S = SSI

hh Dettagli interfaccia
RB = Codice binario ascendente
RG = Codice Gray ascendente

i Alimentazione di tensione
2 = 4,75...32 VDC

jj Risoluzione Singleturn 
1 - 16 = 1 - 16 bit

kk Risoluzione Multiturn
0 - 43 = 0 - 43 bit

ll Cavo di connessione schermato
00 = Nessun cavo
AF = PVC grigio, 4x2x0,14 mm²

mm Lunghezza del cavo
00 = Nessun cavo
20 = 2 m
50 = 5 m
A0 = 10 m

nn Connettore
00 = Nessun connettore
S8 = Connettore M12 8 pin codifica A

oo Assegnazione (connettore / cavo)
R1 = RS485/SSI per connettore M12 e cavo schermato
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Basic features
Omologazione / conformità CE

cULus
WEEE
UKCA

Principio di misurazione Sistema di misurazione assoluto

Display/Operation
Indicatore di funzione LED red/green

Electrical connection
Collegamento Cable or connector

Electrical data
Durata di vita media 1x 10'9 revs. at 100 % rated shaft 

load
1x 10'10 revs. at 40 % rated shaft 
load
1x 10'11 revs. at 20 % rated shaft 
load

Multi turn technology Wiegand wire

Ritardo nell'inserimento max. 1.5 s

Single turn accuracy ± 0.0878° (≤ 12 bits)

Single turn repeat accuracy ± 0.0878° (≤ 12 bits)

Single turn technology Hall sensor

Tensione d'esercizio UB 4,75 ... 32 VDC

Velocità di rotazione max. 6000 U/min

Environmental conditions
Grado di protezione Housing: IP65, IP67

Shaft entrance: IP65

Temperatura ambiente -40…85 °C

Temperatura di immagazzinamento -40…100°C

Functional safety
Durata di utilizzo 20 a

Grado di copertura diagnosi 0 %

MTTF (40 °C) 1000 a

Interface
Interfaccia SSI

Material
Materiale custodia Die cast aluminum

Materiale custodia, protezione 
superficiale

verniciato a polvere

Materiale flangia Alluminio

Mechanical data
Coppia all’avviamento tip. ca. 1,6 Ncm bei Raumtemperatur

Diametro custodia 58 mm

Shaft load axial max. 50 N

Shaft load radial max. 80 N

Tipo di flangia End hollow shaft

Tipo di magazzino 2x precision ball bearings

Remarks
Interface details SSI:

Clock input: via optocoupler
Clock frequency: 100 kHz to 500 kHz,
up to 2 MHz on request
Data output: RS485/RS422 compatible
Output code: Gray or binary
SSI output: angle/position value
Parity bit: optional (even/odd)
Error bit: optional
turn-on time: <1.5 s
Configuration inputs
Positive count direction:
(view on shaft)
DIR = GND: cw
DIR = +UB: ccw
Zero setting: Set: Preset = +UB for 2 s
Deactivated: Preset = GND
LED behavior:
At startup / bootup: - red glow (<2.3 s)
Error: - constant red glow (>2.3 s)
Normal operating condition: - constant green glow
No supply applied: - no glow

Per informazioni dettagliate relative a MTTF o B10d vedere certificato MTTF / B10d

L'indicazione del valore MTTF / B10d non rappresenta alcuna garanzia di qualità e/o di durata; si tratta soltanto di valori empirici senza alcun carattere 
vincolante. Con l'indicazione di questi valori non si allungano neppure i termini di prescrizione per i vizi della cosa, né vengono influenzati in alcun modo.
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Connector Diagramm

M12x1-male, 8-pin, A-coded

Wiring diagramm

R1 (RS485/SSI)

Product View

Cable outlet radial

Connector outlet radial
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